


Description

L'avantage de cette pince est son excellent rapport performance/poids.
Le vérin hydraulique à disposition excentrique permet d'accéder à de grandes surfaces planes telles que celles
des armoires électriques ou des carrosseries de camions.
L’effort élevé d'assemblage de 35 kN et les nouveaux jeux d'outils ultra-compacts garantissent des assemblages
très fiables et reproductibles jusqu'à une épaisseur de matière totale de 3 mm en acier.
La simplicité du réglage facilite la réalisation de multiples applications avec le même appareil.
Cette pince peut réaliser des assemblages par point rectangulaire (découpe partielle) ou par point proof : matrice
rectangulaire et poinçon rond (partie découpée côté matrice).
En plus de la fonction portative, il est possible d'intégrer la tête de pince dans des machines spéciales en
production automatisée.
Une variante nommée RIVCLINCH® 0501 FS V1 a été développée spécifiquement pour l'accessibilité aux
pièces extrêmement étroites. Elle permet l'assemblage dans des coins impossibles à clincher avec des
outils standards, et un effort élevé d'assemblage de 24 kN.

Spécifications techniques
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Variante : pour accessibilité aux pièces étroites

Poids de la pince 3.9 kg

Pression de l’air minimum 4 bar

maximum 6 bar

Pression hydraulique à 6 Bar 350 bar

Effort d’assemblage 35 kN

Ouverture (entre poinçon et matrice) 8 mm

Temps de cycle 0.8 to 1.2 s

Epaisseur totale des tôles maxi.

Acier 3 mm

Inox 2 mm

Poids de la pince 3.9 kg

Pression de l’air minimum 4,0 bar

maximum 4,5 bar

Pression hydraulique à 6 Bar 240 bar

Effort d’assemblage 24 kN

Ouverture (entre poinçon et matrice) 8 mm

Temps de cycle 0.8 to 1.2 s

Epaisseur totale des tôles maxi.

Acier 2,5 mm

Inox 1,8 mm

RIVCLINCH® 0501 FS RIVCLINCH® 0501 FS V1

RIVCLINCH® 0501 FS RIVCLINCH® 0501 FS V1

Dimensions
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