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EPK Compact - Pour la pose dÕŽcrous noyŽs RIVKLE ¨

DŽfinition

L’EPK Compact est un appareil de pose manuel conçu tout spécialement pour la pose d’écrous noyés
RIVKLE® intégrant un contrôle qualité.

Les points forts de lÕEPK Compact

� Contrôle qualité intégré (capteur de course, 
capteur de pression…)

� Pose à la pression
� Adapté aux grandes cadences
� Ecran tactile convivial et multi-langue
� Etalonnage simple des capteurs de contrôle
� Alarmes et blocages sécurité configurables
� Ergonomie, légereté de l’appareil
� Un seul bouton de commande de cycle
� Aide à la maintenance
� Accès sécurisé par code pour la maintenance
� Capteur niveau d’huile

Principe dÕintŽgration dans un poste de travail

L’EPK Compact s’intégrera avec facilité sur votre poste de travail.
Il peut aussi être couplé à un automate de ligne via sa prise Harting.

Avantages de la pose ˆ la pression

� S’affranchir des variations d’épaisseur du support
� Possibilité de ressertir 2 fois
� Augmenter la durée de vie des tiges de traction

CaractŽristiques dÕutilisation 

Support de la tête de pose

Pistolet de sertissage EPK Compact

Armoire de commande EPK Compact
Alimentation en air : 5,5 bars/1/2”
Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz
sur bornier

Principaux échanges avec la prise
Harting de l’EPK Compact :

EPKC=>API
- Rivkle® bien serti
- Pièce validée
- Rivkle® mal serti

API=>EPKC
- Autorisation d’utilisation
- Indication de présence de la pièce

Support de la pièce client
intégrant un capteur de présence
et un verin de bridage

Alimentation éléctrique : 230 V - 50 Hz
Alimentation pneumatique : 5,5 bars
Capacité : M4 à M8 - 18 kN
Course max : 7 mm
70db

Poids tête revolver : 2,3 kg
Poids tête verticale : 2,5 kg
Cadence ~ 8 RK / min. (*)
Consommation d’air : 300 Nl/min
Puissance consommée : 460 VA

(*) cadence variable suivant l’opérateur et la convivialité du poste


